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toepassing

in teken van duurzaambheid
Warmtebeeldcamera's meten De beurs Elektrotechniek, 3 tot en met 7 oktober invulling al wat meer industrieel. Deelnem
aan gebouw en elektrische 201 in Jaarbeurs Utrecht, richt zich op de elektro- onder meer Lapp, Weidmiiller, Control Techni
installatie technisch installateur en de industrie. Op de beurs Vacon.

worden de nieuwste systemen, technologieén en Alsje op woensdagnaar de beurs gaat is de key
producten op het gebied van onder meer industri- zing van Jan van den Hoff, van 1tot 2 in de Cro
ele elektronica, meet-, regel- en bedieningsappara- een aanrader. Van den Hoff, voorzitter van
tuur, installatiemateriaal, verlichting, bekabeling, groep Klimaat- en Duurzame Technieken van
gebouwbeheersystemen, zonne- en alternatieve VNI en directeur van Van den Hoff Installatic
: energie, industriéle automatisering en domotica ge- heeft een heldere visie op duurzame energis
Je moet weten E’ presenteerd. Het beursthema is Duurzaam contact @  algemeen en zonne-energie in het bijzonder:
Elektrotechniek. meer consumenten en zakelijke opdrachtgev
brood in zonnepanelen De branche moet daar
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3G, UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, GPRS en EGSM
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Netwerktester meet alles
wat je moet weten
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Steeds meer bedrijven hebben in hun processen te ma-
ken met GSM/GPRS/3G/UMTS-technologie. Machine-to-
machine communicatie is een belangrijke industrie aan
het worden met applicaties als smart-metering, vending
machines, betaalterminals, vuilniscontainers, tracking &
tracing en alarmering. Met de DDS 3G/GSM-Signaal Tester
kan de implementatie van dergelijke toepassingen worden
vereenvoudigd.

Vaak gaat het mis bij de installatie van de applicatie. Door
het foutief uitrichten van antennes en/of door een foute
keuze van het netwerk blijkt de bedachte oplossing opeens
niet te functioneren. Dit had eenvoudig kunnen worden
voorkomen door vooraf of tijdens de installatie een GSM/
GPRS/3G/UMTS-test uit te voeren, zodat bekeken kan wor-
den welk GSM/UMTS-netwerk ter plaatste de beste dek-
king heeft en waar zich de base stations bevinden.

Met de DDS 3G/GSM-Signaal Tester kan eenvoudig en snel
de sterkte van verschillende GSM/GPRS/3G/UMTS-netwer-
ken (9oo/1800/1900/2100 MHz) in kaart worden gebracht.

Met de DDS 3G/GSM-Signaal Tester kan eenvoudig en snel
de sterkte van verschillende GSM/GPRS/3G/UMTS-netwerken
(goo/1Boo/19o0/2100 MHz) in kaart worden gebracht.
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Het meetinstrument is eenvoudig te bedienen en de weer-
gaven op het display zijn door iedereen te begrijpen.

Op die manier is de signaaltester een geschikt hulpmid-
del voor engineers die een roll-out van M2M-applicaties
doen, bijvoorbeeld energiemeters, vending machines en
betaalterminals. Tijdens de installatie kan exact de meest
geschikte zendmast worden gezocht en de antenne juist
uitgericht worden.
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Recht toe recht aan werking

Om een specifiek netwerk te testen kan een SIM-kaart van

het betreffende netwerk worden geplaatst in de tester. Het

kan ook zonder SIM-kaart door in het menu het gewenste

netwerk te testen. Zonder SIM-kaart ontvangt de tester so-

wie-so alle GSM-signalen, zodat de engineer de sterkte van

ieder netwerk kan zien, wat weer handig is voor het kiezen

van de meest geschikte netwerkoperator.

Na twee tot drie minuten afzoeken van de signalen toont

de 3G/GSM-Signaal Tester een overzicht met alle gevonden

3G/GSM-masten. Naar keuze kunnen dat enkel de 3G-, en-

kel de GSM- of beide masten zijn. Deze worden gesorteerd

op signaalsterkte: hoe beter het signaal, hoe eerder de

zendmast (ook wel ‘PAAL genoemd) word getoond.

De veldsterktetester geeft echter niet alleen aan welke

GSM-zendmast de beste ontvangst heeft, maar geeft ook

de volgende parameters aan:

« signaalsterkte van de zendmast (in procenten en dBm en
signaal sterkte level meter);

» van welk netwerk de zendmast is;

+ welke frequentie de zendmast gebruikt;

« het identificatienummer van de zendmast;

+ de hoeveelheid stoorsignalen (er wordt getoond of er een
3G/GSM jammer in de buurt actief is).

In de ‘engineer mode’ worden nog veel meer gegevens ge-
toond, zoals: ARFCN, BSIC, CELL, LAC, BER, MCC, MNC, CSQ
en ontvangst in dBm.

De DDS 3G/GSM-Signaal Tester is uitgevoerd met een
SMA-female connector. Het is dus ook mogelijk om een
buiten(richt)antenne aan de tester koppelen om zo te kij-
ken hoe die het beste kan worden geplaatst c.q. uitgericht.
Op www.d-d-s.nl/umts-3g-signaal-tester.html zijn enige
voorbeeldmetingen te vinden.
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